
Abans d'iniciar els treballs amb la tuneladora, la direcció d'obra disposa dels estudis previs 
sobre el màxim moviment que es pot produir en superfície, en edificis i al mateix túnel. Les 
dades es comparen constantment abans, durant i després del pas de la tuneladora pel 
recorregut. A Terrassa, la distància mitjana entre la perforació i els fonaments dels edificis és 
de 20 metres.
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1. 
PLAQUES (DOVELLES)DE 

REVESTIMENT DEL TÚNEL
La tuneladora avança la mida d’una 
dovella, s’atura, i un braç hidràulic 

s’encarrega de col·locar-les i deixar llesta 
l’estructura del túnel. Es fan els 

mesuraments de seguretat i s’inicia una 
altra vegada la mateixa operació. Un petit 

vagó-tren situat darrere de la tuneladora 
s’encarrega de subministrar els materials.

COL·LOCACIÓ DE LES 

3. 
En cas que la tuneladora s’avariï en un moment en 

què hagi trobat aigua, la màquina disposa d’una 
cambra d’entrada al capçal perquè un bus faci les 

reparacions pertinents.

CAMBRA D’AIGUA

2. BRAÇ EXTRACTOR DE TERRES
La velocitat d’extracció de materials i de perforació 

de la màquina tuneladora és la mateixa.

Estació 
UNIVERSITAT-VALLPARADÍS
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Il·lustració de les tuneladores 
quan arriben a l’estació.

Després continuen el seu 
recorregut per l’altre costat.

Nombre de tuneladores: 2
Fabricació: empresa LOVAT (Canadà)
Velocitat de perforació: 10 metres/dia
Diàmetre: 6,9 metres
Llargada: 80 metres (20 metres de màquina perforadora, i la resta, 
transformadors elèctrics, cinta de terres i sala de comandament i 
habitacles dels treballadors).
Cobriment: Protegides amb carbur de crom contra les abrasions.
Capacitat de propulsió: 65,000 kN, (1 quilonewton equival 
aproximadament a una força de 100 kg) 
Potència: 2.812 kw
Calendari aproximat de perforació: octubre de 2008 (primera 
tuneladora) i principi de 2009 (segona tuneladora)
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